Painokelpoisessa aineistossa kuvien resoluution tulee olla 300 dpi.
Fontit tulee liittda PDF-tiedoston sisaan tai konvertoituna grafiikaksi.
Aineistossa tulee kdyttda CMYK-vareja. Lisaksi aineiston tulee olla todellisessa (1:1) koossa.

Ota huomioon, etta tuotteeseen on lisattava jokaiselle sivulle stanssilinjojen ulkopuolelle
5 mm leikkausvarat (ks. malli alhaalla). Esimerkiksi, kun tuotteen lopullinen koko on 496x395 mm,
leikkausvarojen kanssa PDF-tiedosto valmistetaan kokoon 506x405 mm.

Mikali aineistosta puuttuu leikkausvarat, ensisijaisesti otamme leikkausvarat marginaaleista
tai mikali se ei ole mahdollista, lisdéamme tuotteen ymparille 3 mm valkoiset tai mustat kehykset.
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Malli leikkuuvarojen
huomioimisesta
vari- tai kuva-alueilla
60 mm 217 mm 217 mm
500 mm
[ ]
A4-kansio (N4)
Koko 217%x310 mm
Selka 3 mm c
Alalappa 85 mm S
Sivulappa 60 mm 0

Lukkokiinnitys, kayntikorttiviillot
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